
WIRELESS-CLAMP WTC

Numero articolo 4687785

Morsetto per temperatura per REFMATE e TAP

I valori misurati possono essere letti e documentati su pinze, REFMATE e sull' app
Trasmissione dati wireless
Portata fino a 100m
Molle resistenti per installazioni sicure su tubi con diametri da 6 - 41 mm (1/4" - 1 5/8")
Design ergonomico per maneggiarlo facilmente
Operazioni facili con due tasti

Dati Tecnici

Campo di temperatura
operativa

0 - 50 °C

Campo temperatura di
stoccaggio

-20 - 60 °C

Batteria 3 x AAA

Ora di esercizio 50 h

Raggio d'azione del segnale 30 m

Funzionamento Auto spenta,
Impostazione dell'unità,
Calibrazione di TAP-CLAMP,
Connessioni senza fili

Tipo sensore Tipo K

Campo di misura della
temperatura

-40°C - + 125 °C

Unità della temperatura °C | °F

Precisione della temperatura +/-1 K

Risoluzione della temperatura 0.1 °C / 0.1 °F
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Volume di consegna 1 termometri a pinza TAP,
3 batterie,
1 manuale d’uso,

Accessori

4687787 TAP Manometro digitale

Pezzi di ricambio

4687793 TAP-MARKING-
RING-SET

Anelli marcatori sul TAP e WIRELESS-CLAMP-WTC 4x2 pz.
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